
Certo-pilvipalvelulla 
hallitset metallirakenteiden 
valmistusprosessin 
alusta loppuun.

Certo on niin sanottu pilvipalvelu, eli se ei vaadi minkäänlaista 
asennusta. Kaikki tarvitsemasi tiedot ovat aina ajan tasalla ja 
helposti saatavilla, milloin vain, mistä vain!

Certon avulla yrityksesi säästää sekä aikaa että rahaa. 
Yrityksesi voi olla varma, että kaikki vaadittavat 
tehtävät tulee tehtyä ja dokumentit toimitettua.

Certo-sovelluksen kehittäjät ovat rakennus-
tuoteasetuksen ja CE-merkintäprosessin 
asiantuntijoita sekä rakennusalan kokeneita 
ammattilaisia; käyttäjän ei tarvitse huolehtia 
rakennustuoteasetuksen ja standardien 
oikeasta tulkinnasta eikä mahdollisista 
tulevista muutoksista.



voi luoda uusia projekteja

generoi CE-merkit ja suori-
tustasoilmoitukset (DoP) 
automaattisesti 

tallentaa suunnittelijoiden ja 
asentajien käyttöön tarvittavat 
dokumentit

seuraa tuotteiden valmistu-
mista ja asennusta reaaliajassa

ylläpitää tehtaan sisäistä laa-
dunvalvontaa (FPC)

Pääkäyttäjä voi myös tallentaa 
kaiken projektidokumentaation 
turvallisesti Certo- palvelimelle, 
jolloin se on milloin ja missä tahansa 
käytettävissäsi!

Tuotantokäyttäjä voi myös tulostaa 
tuotannossa langattomasti CE- 
etiketit ja kiinnittää ne tuotteeseen! Asentajalisenssi on optimoitu mobii-

likäyttöön, joten kaiken tämän voit 
tehdä vaikka kännykällä – unohda 
sateen kastelemat ja tuulen viemät 
dokumentit!

Pääkäyttäjä Tuotantokäyttäjä

Certo - lisenssit

Asentajakäyttäjä

näkee valmistusohjeet 
digitaalisesti

täyttää tuotteiden tarkistus-
pöytäkirjoja ja tarvittaessa 
ottaa valokuvia tai videoita

näkee  asennusohjeet 
digitaalisesti

täyttää asennuksen 
tarkistuspöytäkirjat

ottaa valokuvia tai 
videoita työmaalla 
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Ota yhteyttä:

Certo on suunniteltu erityisesti 
seuraavia metallirakenteita 
valmistavien yritysten tarpeisiin:

• Ikkunat ja ovet    

• Lasijulkisivut    

• Savunpoistoluukut  

• Palo-ovet    

• Kantavat teräs- ja alumiinirakenteet
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